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ВСТУП

 Україна через високий рівень концентрації промислового виробництва та сільського господарства, внаслідок хижацького використання природних ресурсів протягом десятиріч перетворилася в одну з найнебезпечніших в екологічному відношенні країн. Нинішня екологічна ситуація в Україні характеризується як глибока еколого-економічна криза, котра зумовлена закономірностями функціонування адміністративно-командної економіки колишнього СРСР. Нарощування продуктивних сил здійснювалося практично без врахування екологічних наслідків, панував відомчий споживацький підхід до розміщення нових виробництв. Було допущено серйозних помилок в організації комплексного викиристання природних ресурсів, недостатня увага приділялася управлінню охороною природи та контролю якості природного навколишнього середсвища.
Стан земельного фонду. Загальний земельний фонд України становить 60 млн. га і представлений переважно різновидами чорноземів, котрі займають 57% всіх сільськогосподарських угідь і становлять 6.8% орних земель. В середньому на одного мешканця України припадає 0,8 га сільськогосподарських угідь. 
Протягом 50-60-х років було необгрунтовано розорано 2 млн. га малопродуктивних природних угідь та схилових земель, а також значна

розширена площа просапних культур. Розораність земель досягла 81 %, всієї території - 57%. Лише 8% території України перебуває нині у природному стані(болота, озера, гірські масиви, покриті та непокриті лісом). Змінилося екологічно- допустиме співвідношення між площами ріллі, природних уrідь, лісових і водних ресурсів. Це негативно вплинуло на стійкість

агроландшафту, зросли ерозійні процеси. Так, площа еродованої ріллі за останні 25 років збільшилася на 33% і досягла 123,1 млн. га, а дефляційно небезпечної - 19,8 млн. га (55,2%), вміст гумусу зменшився з 3,5 до 3,2%.       
Щорічно площа еродованих земель зростає на 70-80 тис. га.
Значної екологічної шкоди земельні та інші ресурси зазнають внаслідок забруднення викидами промисловості, відходами, транскордонного переносу, а також недосконалого використання засобів хімізації в аграрному секторі.


Найбільш інтенсивними забруднювачами сільгоспугідь були  хлорорганічні пестициди, а найвищий рівень забруднення грунтів спостерігався в Костянтинівці, Маріуполі та в Алчевську. В житловому фонді міст та селищ міського типу України щорічно нагромаджується близько 40 млн. мз сміття, яке знешкоджується на 656 міських сміттєзвалищах та на 4-х сміттєспалювальних заводах, котрі, на жаль, не відповідають.сучасним вимогам.


        Великої гостроти набула проблема радіоактивних відходів. На атомних електростанціях накопичено тисячі тонн відпрацьованого ядерного палива, десятки тисяч кубометрів твердих і десятки мільйонів літрів рідких радіоактивних відходів. В промисловості, сільському господарстві, медицині

 та в наукових закладах накопичено більше 100 тисяч відкритих та закритих радіоактивних джерел. Понад 70 млн. м3 радіоактивних відходів (РАВ) зосереджено у відвалах та хвостосховищах уранової, гірничодобувної та переробної промисловості.


         
З Чорнобильською аварією пов'язана величезна кількість РАВ, точний

обсяг котрих ще не визначений.


       Незадовільно здійснюється відновлення відпрацьованих промисловістю земель. При цьому якість рекультивації низька, мало земель повертається у сільськогосподарське виробництво, а їх родючість майже наполовину нижча від природної.

        Використання та охорона надр. Сьогодні немає чіткого меха​нізму управління та державного контролю у використанні та охороні надр. Розробка корисних копалин здійснюється без належного комп​лексного освоєння. В надрах залишається і губиться розвіданих запасів нафти - 70%, солей - 50%,вугілля - 40%, металів - 25%. Крім

​

цього, щорічно вилучаєчається з землі 2,3 млрд. тонн копалин, а використовується лише третина. Решта йде до зідвалів, шламо​накопичувачів. на підсипку. Обсяг накопичених відвальних порід, відходів енергетики та промисловості перевищує 20 млрд тонн, ними зайнято 130 тис. га сільгоспугідь. 
Після аварії на Чорнобильській АЕС радіонуклідами було забруднено 4,6 млн. га, з використання вилучено 119 тис. га сільськогосподарських угідь.


 Зростають обсяги скидання забруднених стічних вод у водоймища України. У 1993 році їх кількість становила 4,7 млрд. мз проти 4,3 млрд. мз в 1991 році. Всього в 1993 році в природні об'єкти скинуто 15,8 млрд. мз з забраних 28,8 млрд. мз. На Донецько-Придніпровський регіон припадає 38%  забраної води та 63% скинутих забруднених вод від загального обсягу по Україні.


         Основними забруднювачами водних джерел залишaються підприємства

та організації металургії, енергетики, вугільної промисловості, лісохімічного

та агропромислового комплексів, а також комунальне господарство, частка

котрого складає майже половину забруднених стоків країни.


   В Україні склалася диспропорція в розвитку водогінних та каналізаційних мереж. Встановлена потужність міських водогонів становить 23 млн. мз/добу, очисних споруд водопостачання - 13,8 млн. мз/добу. На сьогодні всі 439 міст, 819 селищ міського типу, а також 5003 сільських населених пунктів мають централізовані водогони або окремі водогінні мережі. Централізованим водопостачанням забезпечено 70% населення.

         Однак не мають централізованих систем каналізації 31 місто і 317 селищ міського типу, а в 110 міських населених пунктах очисні споруди

перевантажені і працюють неефективно. Крім цього, лише на міських

мережах в аварійному стані знаходиться 4,5 тис. км каналізаційних мереж. Витоки та невраховані витрати води становлять понад 1010, що обтяжується відсутністю поквартирного обліку у житловому фонді надмірним (325 л/чол.) питомим середньодобовим водоспоживанням. За даними гідробіологічних спостережень з 59 контрольованих водних об'єктів України немає жодного водотоку або водойми, котрі відповідали б фоновому стану та характеризувалися б як чисті води. Водні об'єкти забруднені переважно нафтопродуктами, фенолами, органічними речовинами, сполуками азоту та важкими металами. 
       В Україні виявлено понад двохсот осередків стійкого забруднення

підземних вод. Виведено з ладу 10 водозаборів загальною потужністю

80 млн. м3/рік. Високий антропогенний тиск на водні ресурси та значне їх

використання позначилися на якісному стані Чорного та Азовського морів.


 3абруднення повітряного басейну. На стан повіrряного басейну

впливають внутрішні стаціонарні та пересувні джерела і повітряні потоки з території Західної Європи. Викиди шкідливих речовин від стаціонарних

джерел забруднення в 1998 році склали 7,З млн. тонн. Виловлюється та знешкоджується лише З/ 4 шкідливих речовин, котрі викидаються

стаціонарними джерелами забруднення, в тому числі газоподібних та рідких ​

менше 1/3. Викиди автотранспорту склали 2,7 млн. тонн (27% від загальних викидів). Питома вага, викидів від стаціонарних джерел та автотранспорту по Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській областях від загальних по Україні складає відповідно 68 та 45 %. Серед основних забруднювачів : енергетика, металургія, хімія., промисловість будівельних матеріалів, автотранспорт. В більш ніж половині, областей автотранспорт - основне джерело забруднення повітряного середовища.


   Високий рівень забруднення спостерігається у 13 містах ,України, котрі знаходяться, в  Донецько-Придніпровському промисловому регіоні:

Донецьку, Kpaматорську, Єнакієво, Горлівці, Макіївці, Маріуполі, Алчевську, Слов’янську, Луганську, Дзержинську, а також в Запоріжжі, Одесі, Кривому Розі. Такий рівень зумовлений підвищеним вмістом специфічних шкідливих  речовин, а також вмістом діоксиду азоту і пилу.



       Рівень лісистості та якісний стан лісів. Стан навколишнього природного середовища значною мірою визначається рівнем лісистості та якісним станом лісів. Україна - малолісна країна (лісистість території складає близько 14 %). Площа земель лісового фонду складає 9,9 млн. га, в тому числі вкрита лісом - 8,6 млн. га. За останні 50 років лісистість збільшилася на 4 %, але ліси розташовані нерівномірно ліси переважно виконують захисні водоохоронні та санітарно-гігієнічні функції. Однак вони інтенсивно експлуатуються, гинуть від промислових викидів та пожеж, внаслідок недбалого відведення ,земель з вирубкою під, різного роду будівництво. Їх стан зумовлений не; лише рівнем та інтенсивністю антропогенного впливу, але й зростаючим техногенним навантаженням, що порушує природну стійкість і функції, котрі формують середовище лісових екосистем. Протягом останнього десятиріччя в Україні загинуло від промислових викидів 2,5 тис. га лісових насаджень. Радіаційного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС зазнали 3,3 млн. га лісів. Вирубка лісового фонду - перевнщує його відновлення. Обсяги захисного лісорозведення не забезпечують повного заліснення непридатних для сільськогосподарського виробництва земель. Недостатніми залишаються обсяги робіт щодо створення полезахисних лісових смуг.

Викликає стурбованість інтенсивна експлуатація лісів, особливо в карпатському та поліському регіонах, де зосереджено відповідно 29 та ЗЗ% запасів деревини. Значних збитків завдають лісові пожежі. В 199З році було зафіксовано близько 3 тис. пожеж, вони охопили 2,7 тис. га лісів. На корені згоріло та пошкоджено. 174,4 тис. м3. П'ята частина лісової площі та майже 90% збитків припадає на Республіку Крим.


Дипломна робота містить 59 сторінок тексту та 8 таблиць. 

Об’єми антропогенних забруднювачів невпинно зростають. Це пов’язано, в першу чергу, з ростом енергозабезпеченності людства. Через недоліки процесів згорання різних видів палива вони супроводжуються різким збільшенням викиду в атмосферу шкідливих речовин. При спалюванні паливних копалин в атмосферу попадає приблизно 5 млрд. т вуглекислого газу в рік. В результаті, наприклад, з 1860 по 1955 роки вміст вуглекислого газу в атмосфері зріс з 0,027 до 0,032%, тобто на18%. При існуючих тенденціях до 2000року кількість вуглекислого газу в атмосфері перевищить0,04%.

Особливістю антропогенних забруднювачів атмосфери є їх локалізація в порівняно невеликих географічних районах – містах, і інших промислових центрах. Швидкість накопичення шкідливих речовин в атмосфері в ряді випадків набагато перевищує можливості самоочищення атмосфери.

З іншого боку, об’єми викидів в атмосферу шкідливих речовин, обумовлені виробничою діяльністю людини, не дивлячись на їх локальний характер, в наш час досягли таких розмірів, що вони можуть порушити екологічну рівновагу і в масштабах всієї планети. Високий вміст сірчаної кислоти в дощах пов’язано з спалюванням високо сірчистого вугілля і мазуту на електростанціях.

Процеси горіння – не тільки основне джерело шкідливих речовин, що забруднюють атмосферу в глобальному масштабі; вони призводять також до деякого зменшення вмісту в ній кисню. В зв’язку з цим в літературі висловлювались думки, що перед людством може встати проблема так званого кисневого голодування. Слід вважати, що це припущення не обгрунтоване, оскільки відомо, що зменшення вмісту кисню в повітрі до 16% людиною переноситься легко, а спалювання палива може понизити цей вміст лише на десяті долі відсотка. Дещо складніше проблема – збільшення вмісту в атмосфері вуглекислого газу і парів води. Встановлено, що на даний час в атмосфері вміст вуглекислого газу порівняно невеликий і його питома вага сягає 0,036%. Проте , внаслідок вирубування лісів та збільшення обсягів
концентрації (ГДК). Вони встановлювалися для кожної шкідливої речовини,  окремі з них наведені у таблиці 1.1.

	Речовина
	ГДКс.д.
	ГДКм.р.
	К

	Тверді речовини (пил)
	0,15
	0,2
	3,0

	Двоокис сірки
	0,05
	0,5
	1,0

	Двоокис азоту
	0,04
	0,085
	0,8

	Окис азоту
	0,06
	0,4
	1,2

	Окис вуглецю
	3,0
	5,0
	60

	Аміак
	0,04
	0,2
	0,8

	Хлористий водень
	0,2
	0,2
	4,0

	Сірководень
	0,005
	0,03
	0,1

	Ціаністий водень
	0,01
	-
	0,2

	Окис кадмію
	0,001
	-
	0,02

	Свинець
	0,0003
	0,03
	0,006

	Бензапірен
	0,000001
	-
	0,00002

	Фенол
	0,003
	0,01
	0,06

	Формальдегід
	0,003
	0,035
	0,06

	Фтористий водень
	0,005
	0,2
	0,1


                                                                                                   Таблиця 1.1.

Примітка :

ГДКс.л. – середньодобова, гранично допустима концентрація забруднювача в повітрі, котра не справляє на людину опосередкованої шкідливої дії при цілодобовому вдиханні;

ГДКм.р.  - максимально разова   гранично допустима концентрація  забруднювача в повітрі,(населених місць), що не викликає рефлекторних реакцій в організмі людини;

К =  ГДКс.л /  ГДКм.р .                                                                         

Отже, можна сказати, що ідеальним рішенням проблеми охорони атмосферного повітря є розробка нових форм комплексних виробництв із замкнутими технологічними циклами, що забезпечують максимальну утилізацію відходів. В даний час більш половини усіх викидів в атмосферу припадає на неорганізовані, властиві, поряд з автотранспортом, хімічної, 
РОЗДІЛ 3. Екологічна характеристика об’єкту та дослідження стану забруднення довкілля
3.1. Екологічна характеристика об’єкту


Перш за все, при веденні гірничих робіт в повітряне середовище потрапляє значна кількість мінерального пилу. Цей процес відбувається вже при геологорозвідувальних роботах, коли пробурюється перша свердловина і продовжується по всій технологічній лінії гірничо рудного виробництва. Особливо потужні викиди пилу до атмосфери потрапляють під час масових вибухів. Підраховано, що при середніх за розмірами вибухах на рудних кар'єрах у повітря одноразово викидається, при чому на значну висоту, до 100-200 т пилу. Найбільш інтенсивним джерелом забруднення повітря мінеральним пилом є відкрита розробка родовищ корисних копалин, що характерно і для досліджуваного регіону. Завантаження сухої гірської маси, транспортування її в кар’єрі і на зовнішні відвали автотранспортними засобами супроводжується значним пилоутворенням. До 70-90% всього пилу, що виділяться в кар’єрах та на відвалах, припадає на автомобільні шляхи зі щебенево- гравійним покриттям[2].



Таким чином згідно дозволу № 180180 "на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення " видано ВАТ " Гірничо- переробне виробниче підприємство кварцитів " Іршанський", яке знаходиться за адресою _____________________________, з виробничими ділянками, діяльність яких пов'язана з виділенням і викидами забруднюючих речовин в повітря являється розробка родовища кварцитів, ДСЦ та виробнича база, характеристика обладнання та види забруднюючих речовин представлені в таблицях 3.1. і 3.2.

	Гранично допустимі викиди
	9
	0,00538

0,00125

0,00413

0,000302

4Е-5

0,000262

0

0

0

0

1Е-7

1Е-7

0

0

0

0

0

0

0,06126

0,00065

0,057

0,00311

0,0005

0,000417

0,000417



	Обсяги викидів по роках
	2008
	8
	0,00538

0,00125

0,00413

0,000302

4Е-5

0,000262

0

0

0

0

1Е-7

1Е-7

0

0

0

0

0

0

0,06126

0,00065

0,057

0,00311

0,0005

0,000417

0,000417



	
	2007
	7
	0,00538

0,00125

0,00413

0,000302

4Е-5

0,000262

0

0

0

0

1Е-7

1Е-7

0

0

0

0

0

0

0,06126

0,00065

0,057

0,00311

0,0005

0,000471

0,000417



	
	2006
	6
	0,00538

0,00125

0,00413

0,000302

4Е-5

0,000262

0

0

0

0

1Е-7

1Е-7

0

0

0

0

0

0

0,06126

0,00065

0,057

0,00311

0,0005

0,000417

0,000417



	
	2005
	5
	0,00538

0,00125

0,00413

0,000302

4Е-5

0,000262

0

0

0

0

1Е-7

1Е-7

0

0

0

0

0

0

0,06126

0,00065

0,057

0,00311

0,0005

0,000417

0,000417

	
	2004
	4
	0,00538

0,00125

0,00413

0,000302

4Е-5

0,000262

2Е-5

2Е-5

1,9Е-5

1,9Е- 5

2Е-6

2Е-6

2Е-5

2Е-5

1,2Е-5

1,2Е-5

0,078

0,078

0,04326

0,00065

0,039

0,00311

0,0005

0,000417

0,000417

	№ джерела
	3
	29

34

29

34

31

31

31

31

31

31

29

31

34

36

33

	Назва речовини
	2
	Заліза оксид (в перерахунку на залізо)

Марганець та його з’єднання(в перерахунку на діоксид марганцю)

Міді оксид (в перерахунку на мідь)

Нікель металевий

Ртуть металева

Свинець та його з’єднання , окрім тетраетил свинцю (Перерахунок на свинець)

Хром шестивалентний (в перерахунку на триокис хрому)

Цинк окис (в перерахунку на цинк)

Азот діоксид

Кислота сірчана за молекулою H2SO 4

0,03

	№
	1
	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Таким чином на родовищі діє 36 джерел викидів забруднюючих речовин. В основному головними джерелами забруднення на підприємстві є: дробарки щекові, грохоти, 1 і 2 сортувальні відділення, які викидають в атмосферу неорганічний пил SiO2 вище 70%, котельня, горно ковальське та верстат D200, що забруднюють НПС : деревним пилом, СО, азотом діоксидом, ангідритом сірчистим та пилом абразивно-металічним відповідно.  

Отже внаслідок викидів ЗР на даному об’єкті дослідження у працівників виникають різного роду професійні хвороби та захворюваннями. В основному вони пов’язані з вдиханням пилу, який осідаючи на легені викликає різного роду распіраторні захворювання та хвороби дихальних шляхів. Азот діоксид потрапляючи через органи дихання в кровоносну систему викликає токсикацію організму, викликаючи у працівників запаморочення, головні болі, нудоту, підвищення температури організму, іноді це може призвести до летальних наслідків. 


Після Чорнобильської катастрофи регіон зазнав радіоактивного забруднення, тому внаслідок підвищеного вмісту радіонуклідів в їжі, повітрі та питній воді, серед  робітників збільшується чисельність захворювань серцево-судинної системи та ендокринної системи( дефіцит йоду в щитовидній залозі). Тому під дією цих факторів знижується тривалість життя серед населення та працівників підприємства. Згідно статистичних показників за період 2004-2005 рр. смертність в даному регіоні більша ніж народжуваність, 18,2 чол. на 1000 чоловік проти 8,9 чол. на 1000 чоловік. Особливо насторожує дитяча смертність(діти віком до 1 року), яка складає 3,1 чол. на 1000 народжених, при цьому змінюється приріст населення, що становить -8,9 чол. на 1000 чоловік населення. . Таким чином середня очікувана тривалість життя населення області при народженні за період 2004 – 2005рр. становить 67 років: жінки – 73, чоловіки – 61 роки. 


3.2. Аналіз стану забруднення довкілля


За змістом попереднього розділу проводиться система заходів по врегулюванню викидів ЗР в атмосферу при несприятливих метеорологічних умовах та надзвичайних ситуаціях.


Регулювання викидів при несприятливих метеорологічних умовах (НМУ), (РД 52.40.52-85 "Регулювання викидів при несприятливих метеорологічних умовах розділ 1:Заходи по скороченню викидів ЗР в атмосферу в період НМУ розробляють підприємства розташовані в населених пунктах, де органами Держкомгідромету проводяться чи плануються прогнозування НМУ "), місце розташування родовища на даний час до таких не відноситься. Зберігання вибухонебезпечних речовин – бензину, ДП та пороху димного, проводиться згідно правилам та нормативам техніки безпеки та охорон праці за межами родовища. Добування гірничої маси з застосуванням вибухових робіт виконується згідно з типовим проектом, що розробляється спеціалізованою організацією. Вибухонебезпечна зона – 200,0 м забезпечена. Електропостачання родовища виконано з урахуванням " Правил улаштування електроустановок" (ПУЕ).


Своєчасне проведення планово-попереджувального обслуговування і ремонту технологічного обладнання, дотримання правил техніки безпеки та правил експлуатації, правил пожежної безпеки – виключає витікання нафтопродуктів і виникнення пожеж. Для ліквідації надзвичайних ситуацій на родовищі передбачено:

1. Відповідно плану ліквідації аварій, розробленого та затвердженого керівництвом і узгоджено з начальником пожежної частини відповідальним призначено головного інженера.

2. Протипожежними засобами родовище укомплектоване згідно протипожежних норм : вогнегасниками порошковими ОП-100-1шт., ОП-10-2шт., ОП-9-7шт., ОП-5б-4шт., вуглекислотними ОУ-3-3шт., ОУ-5-1шт., пожежні покривала – 4шт., пісок, лопати, відра, сокири, 
РОЗДІЛ 4. Оцінка та планування стандартних вимог і правил спостереження та контролю за станом довкілля на об’єкті 

4.1. Оцінка існуючого стану моніторингових досліджень

Правила контролю якості повітря населених пунктів.

Нормуються ГОСТ 17.2.3.01-86. Цей стандарт поширюється на правила контролю якості повітря територій, що заселяються, існуючих населених пунктів і таких, які ще будуть будуватися. Він не поширюється на правила контролю якості повітря території промислових підприємств. Стандарт відповідає СТ СЕВ 1925-1979 в частині, що стосується способів тривалості та числа відбору проб. 

Організація контролю. Встановлюється 3 категорії постів спостереження за забрудненням атмосфери – стаціонарні, маршрутні, пересувні.

Стаціонарний пост призначений для забезпечення безперервного реєстраційного вмісту забруднюючих речовин чи регулярного відбору проб повітря для слідую чого аналізу. З числа стаціонарних постів виділяються опорні стаціонарні пости, які призначені для виявлення довгострокових змін вмісту основних і найбільш поширених забруднюючих речовин.

Маршрутний пост призначений для регулярного відбору проб у повітрі у фіксованій місцевості при спостереженнях, які проводяться за допомогою пересувного обладнання. 

Пересувний пост призначений для відбору проб під димовим (газовим) факелом з цілю виявлення зони впливу даного джерела.

Розміщення і кількість постів спостереження. Кожний пост незалежно від категорії, розміщується на відкритій, провітрюваній з усіх сторін площадці з непилуючим покриттям – асфальті, твердому ґрунті, газоні – таким чином, щоб були виключені неточності результатів вимірювання 
Припустимі величини показників мікроклімату встановлюються у випадках, коли по технологічним вимогам, технічним та економічним причинам не забезпечуються оптимальні норми.
В кабінах, на пультах та постах управління технологічними процесами, в залах обчислювальної техніки та інших виробничих приміщеннях при виконанні робіт операторського типу, пов'язаних з нервово-емоційною напругою, повинні дотримуватись оптимальних величин температури повітря 22-24°С, його відносної вологості 60-40% та швидкості руху (не більше 0,1 м/с). Перелік інших виробничих приміщень, в яких повинні дотримуватись оптимальні норми мікроклімату, визначається галузевими документами, погодженими з органами санітарного нагляду в установленому порядку.
При забезпеченні оптимальних показників мікроклімату, температура внутрішніх поверхонь конструкцій, які огороджують робочу зону (стін, підлоги, стелі тощо), чи пристроїв (екранів тощо), а також температура зовнішніх поверхонь технологічного устаткування чи пристроїв, що огороджують його, не повинні виходити більше ніж на 2 °С за межі оптимальних величин температури повітря для окремих категорій робіт. При температурі поверхні огороджуючих конструкцій нижче або вище оптимальних величин температури повітря робочі, місця повинні бути віддалені від них на відстань не менше 1 м. Температура повітря в робочій зоні, виміряна на різній висоті та в різних ділянках приміщень, також не повинна виходити протягом зміни за межі оптимальних величин.
Коливання температури повітря по горизонталі в робочій зоні, а також протягом зміни допускаються до 4 °С - при легких роботах, до 5°С - при середній важкості роботах та до 6°С - при важких роботах, при цьому абсолютні значення температури повітря, виміряної на різній висоті та в різних ділянках приміщень протягом зміни, не повинні виходити за межі допустимих величин. Вимоги до температури внутрішніх поверхонь огороджуючих конструкцій та пристроїв не поширюються на температуру 
повітря розподіляються рівномірно по всьому приміщенню відповідно з (табл.4.1.1.)
Таблиця 4.1.1.  

 Мінімальна кількість дільниць вимірювання параметрів мікроклімату
	Площа приміщення, м3
	Кількість дільниць вимірювання

	До 100
	4

	Від 101 до 400 включно
	8

	Вище 400
	Кількість ділянок визначається відстанню між ними, яка не повинна перевищувати 10м


При наявності джерел променистого тепла, інтенсивність теплового опромінення на постійних та непостійних робочих місцях необхідно визначати в напрямку максимуму теплового випромінювання від кожного з джерел, розташовуючи приймач прибору перпендикулярно падаючого потоку на висоті 0,5; 1,0 та 1,5 м від підлоги чи робочого майданчика. Інтенсивність теплового опромінення, виміряна на кожному з цих рівнів, повинна відповідати нормативним вимогам.

Вимірювання температури поверхонь огороджуючих конструкцій (стін, підлоги, стелі) чи пристроїв (екранів тощо), зовнішніх поверхонь технологічного устаткування чи його огороджуючих пристроїв слід проводити в робочій зоні на постійних та непостійних робочих місцях. Температуру та відносну вологість повітря слід вимірювати аспіраційними психрометрами. При відсутності в місцях вимірювання джерел променистого тепла, температуру та відносну вологість повітря можна виміряти психрометрами типу ПБУ-1М, добовими та тижневими термографами та гігрографами при умові порівняння їх показників з показниками аспіраційного психрометра. Швидкість руху повітря вимірюють анемометрами ротаційної дії (крильчасті анемометри). Малі величини швидкості руху повітря (менше 0,3 м/с), особливо при наявності різнонаправлених потоків, виміряють електроанемометрами, а також циліндричними та шаровими кататермометрами. Теплове опромінення, температуру поверхонь огороджуючих конструкцій (стін, підлоги, стелі) чи пристроїв (екранів тощо), зовнішніх поверхонь технологічного устаткування чи його огороджуючих пристроїв слід вимірювати приладами типу актинометрів, болометрів, електротермометр  тощо. Діапазон вимірювання та допустима похибка вимірювальних приладів повинні відповідати вимогам (табл. 4.1.2.)

Таблиця 4.1.2.

Вимоги до вимірювальних приладів

	Назва показників
	Діапазон вимірювання
	Граничне відхилення

	Температура повітря за сухим термометром, ºС

Температура повітря за змоченим термометром, ºС

Температура поверхні, ºС

Відносна вологість повітря, %

Швидкість руху повітря, м/с

Інтенсивність теплового опромінювання, Вт/м2
	Від 30 до 50

0-50

0-50

10-90

0-0,5

Вище 0,5

Від 10 до 350

Вище 350
	±0,2

±0,2

±0,5

±5,0

±0,05

±0,1

±5,0

±50,0


♦ Граничнодопустимий вміст шкідливих речовин в повітрі робочої зони. Вміст шкідливих речовин в повітрі робочої зони не повинен перевищувати гранично допустимі концентрації (ГДК), які використовуються при проектуванні виробничих будівель, 
переважно фіброгенної дії -30хв. За вказаний період часу може бути відібрана одна чи декілька послідовних проб через рівні проміжки часу. Результати, отримані при однократному відборі чи при усередненні послідовно відібраних проб, порівнюють з величинами ГДК мр.рз.
Протягом зміни та (або) на окремих етапах технологічного процесу в одній точці повинно бути послідовно відібрано не менше трьох проб. Для аерозолів переважно фіброгенної дії допускається відбір однієї проби. При можливому надходженні в повітря робочої зони шкідливих речовин з гостронапиленим механізмом дії, повинен бути забезпечений контроль із сигналізацією то перевищення ГДК. Періодичність контролю встановлюється в залежності від класу небезпеки шкідливої речовини: для 1 класу - не рідше 1 разу на 10 днів, II класу - не рідше 1 разу на місяць, III та IV класів не рідше 1 разу на квартал. В залежності від конкретні к умов виробництва, періодичність контролю може бути змінена за погодженням з органами державного санітарного надзору. При встановленій відповідності вмісту шкідливих речовин III, IV класів небезпеки рівню ГДК допускається проводити контроль не рідше 1 разу на рік.
Вимоги до контролю за дотриманням сгредньозмінних ГДК. Середньозмінні концентрації визначають для речовин, для яких встановлено норматив - ГДКсз.рз. Вимірювання проводять приладами індивідуального контролю або за результатами окремих вимірювань. В останньому випадку її розраховують як величину, середньозважену за часом, з урахуванням перебування працюючого на всіх (в тому числі поза контактом з контрольованою речовиною) стадіях та операціях технологічного процесу. Обстеження здійснюється протягом не менше ніж 75% тривалості зміни, протягом не менше 3-х змін. Розрахунок проводиться за формулою:
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· небезпечними і шкідливими для здорові продуктами, утвореними в процесі визначення, а також вимоги безпеки до умов підготовки та проведення вимірів;
· фізико-хімічні властивості забруднюючої речовини - формула, молекулярна маса, запах, розчинність у воді та органічних розчинниках, температура плавлення, температура кипіння, тиск та концентрація насичених парів, агрегатний стан, коротка токсикологічна характеристика, значення ГДК тощо.

4.2. Проектування структури моніторингової мережі 

Для проведення моніторингу і складання структури моніторингу використовують навики набуті в процесі навчання та різні літературні джерела.

Контроль забруднення атмосфери здійснюється мережею посад спостереження, що підрозділяються на стаціонарні, опорні та маршрутні.  Стаціонарні посади, що обладнають на спеціальних полігонах і забезпечують апаратурою для безупинної реєстрації концентрацій забруднюючих речовин у повітрі. Опорні посади використовують для оцінки річних і багаторічних рівнів забруднення атмосфери. Маршрутні посади розташовують на визначених маршрутах. Проби повітря беруть на них  за графіком  за допомогою переносної апаратури і пересувних лабораторій. Посади розташовують по концентричних окружностях у крапках перетинання з радіальними лініями, що вказують сторони світу. У центрі окружностей повинний знаходитися джерело забруднення. Основна окружність має радіус (R) рівний 20 висотам (Н) джерела, радіус найменшої окружності - 0,5 R, радіус найбільшої окружності - 1,5 R. 

Контроль забруднення атмосфери здійснюється по повній , неповній і скороченій програмах. Повна програма передбачає зміну концентрації основних (пил, сірчистий ангідрид, оксид і діоксид азоту) і специфічних, характерних для даного виробництва забруднюючих речовин, а також
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Отже, можна зробити підсумок даної розрахункової роботи. Внаслідок проведеної роботи, видно, що даний об’єкт досліджень є активним забруднювачем навколишнього природного середовища, особливо атмосферного повітря, куди викидаються: пил, гази та вуглеводні, що негативно впливають на живі організми, викликаючи в них різного роду хвороби та захворювання.


Головними причинами цих процесів є:

· Недостача на підприємстві кваліфікованих спеціалістів в галузі екології;

· Застаріле обладнання, яке приносить лише витрати, а не доходи;

· Старий спосіб виробництва та добування гірської породи;

Тому пропоную для покращення технологічного процесу застосувати і використати  у процесі видобутку, збагаченні та переробці гірської породи,

· новітні технології та сучасне обладнання, Замінити застарілу технологію виробництва на більш сучасну, це призведе до зменшення викидів отруйних речовин в навколишнє середовище;

·  залучити до процесу виробництва спеціалістів високого кваліфікаційного рівня та збільшити кадрове забезпечення спеціалістів- екологів, які б могли б контролювати викиди забруднюючих речовин, вести різного роду спостереження та контроль за викидами шкідливих речовин в атмосферне повітря та водні джерела;

· Замінити застарілу технологію виробництва на більш сучасну, це призведе до зменшення викидів отруйних речовин в навколишнє середовище;

· Забезпечити працівників підприємства належною медичною допомогою;

-     Забезпечити працівників підприємства належними засобами захисту органів дихання(распіратори, марлеві пов'язки ) ;

· Збільшити заробітну плату за шкідливість виробництва та забезпечити належним відпочинком на курортах та пансіонатах відпочинку для діагностики хвороб, зменшення розвитку  распіраторних та серцево-судинних  захворювань.
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